Техническое задание 

на поставку  товарно-материальных ценностей для МУП ТПО «ТоргСервис»
1. Предмет договора
Предметом    договора   является поставка   товарно-материальных ценностей (далее – Товар) для  МУП ТПО «ТоргСервис» III квартал 2014.
          2. Требования, установленные заказчиком к поставляемому Товару:
	№

п/п
	Наименование товара
	Характеристика

товара
	Единица измерения
	Количество
	Начальная 

(максимальная) цена договора, с учетом НДС

	1
	Задвижка                   31 ч6бр Ду 80
	ТУ 3721-003-08561755-99 
- материал корпуса – чугун
- уплотнение латунь
- присоединение к трубопроводу - фланцевое
- строительная длина - 210 мм
- температура до 225 гр.С
- рабочее давление до 10 атм.
- класс герметичности - Д
- рабочая среда - вода, пар
- гарантийный срок - 12 месяцев
- ресурс не менее 2500 циклов
	шт
	15
	2 200,00

	2
	Задвижка             31ч6бр Ду 100
	ТУ 3721-003-08561755-99 
- материал корпуса – чугун
- уплотнение латунь
- присоединение к трубопроводу - фланцевое
- строительная длина – 230 мм
- температура до 225 гр.С
- рабочее давление до 10 атм.
- класс герметичности - Д
- рабочая среда - вода, пар
- гарантийный срок - 12 месяцев
- ресурс не менее 2500 циклов
	шт
	10
	3 150,00

	3
	Затвор поворотный дисковый                  Ду 150 32ч1р
	Материал корпуса: серый чугун СЧ25

диск – никелированный чугунный

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93: А

Среда: вода, пар

Тип присоединения: фланцевый

Максимальная температура, С: 130

Условное давление: 1,6 МПа
	шт
	5
	4 200,00
	

	4
	Затвор поворотный дисковый                   Ду 100  32ч1р
	Материал корпуса: серый чугун СЧ25

диск – никелированный чугунный

Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93: А

Среда: вода, пар

Тип присоединения: фланцевый

Максимальная температура, С: 130

Условное давление: 1,6 МПа
	шт
	10
	594,92

	5
	Затвор поворотный дисковый                      Ду 80  32ч1р
	Материал корпуса: серый чугун СЧ25

диск – никелированный чугунный
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93: А

Среда: вода, пар

Тип присоединения: фланцевый

Максимальная температура, С: 130

Условное давление: 1,6 МПа
	шт
	15
	556,75

	6
	Подводка для воды Mateu ГГ 60см
	               Длина: 60 см 
Материал оплетки - сталь AISI 304 
Материал гильзы - сталь AISI 304 
Материал гайка и гайки - никелированная латунь ЛС-59 
Резина - EPDM - 
Присоединительные размеры: 1/2 
Внутренний диаметр шланга: 8,5 мм 
Внешний диаметр шланга: 12,5 мм
Рабочее давление: 2,0 МПа (20 кгс/см) 
Рабочая температура: 0С - +110С
	шт
	100
	63,60

	7
	Подводка гибкая Mateu 600 г/ш
	               Длина 60 см.

Материал оплетки - сталь AISI 304

Материал гильзы - сталь AISI 304

Материал штуцера и гайки - никелированная латунь ЛС-59

Резина - EPDM

 Присоединительные размеры: 1/2

 Внутренний диаметр шланга: 8,5 мм. Внешний диаметр шланга : 12,5 мм.

Рабочее давление: 2,0 МПа (20 кгс/см )

Рабочая температура: 0С - +110С.
	шт
	100
	60,18

	8
	Подводка гибкая Mateu д/смесителя Елочка 50см
	             Длина: 50см 

Материал оплетки - сталь AISI 304 

Материал гильзы - сталь AISI 304 

Материал гайка и гайки - никелированная латунь ЛС-59 

Резина - EPDM - 

Присоединительные размеры: 1/2 

Внутренний диаметр шланга: 8,5 мм 

Внешний диаметр шланга: 12,5 мм

Рабочее давление: 2,0 МПа (20 кгс/см) 

Рабочая температура: 0С - +110С.

	шт
	400
	59,30

	9
	Сифон для мойки 1 1/2"х40 нерж.вып. с гт 40х40/50
	Регулировка по высоте от 97 до 177мм, газозатвор 60мм,

 отверстие слива 1 1/2", выход D40мм, выпуск-есть, решетка нерж.сталь D70мм.
	шт
	600
	103,34

	10
	Смеситель VALVEX GALA  для кухни 
	Производитель: Польша                           Для кухни, настенный с коротким изливом -170мм
	шт
	30
	1 325,00

	11
	Смеситель "Елочка" ЦС-СМ 12/2КМ_Глобо на гайке, керам.хром.пласт.мах.
	Смеситель для умывальника и мойки двухрукояточный, центральный. Защитно-декоративное покрытие - гальваническое (никель-хром) 

ГОСТ 19681-94, ГОСТ 25809-96
	шт
	100
	480,00

	12
	Смеситель TIVOLI     St    в/д 6110-16 
	 одноручн.к.35 мм
	шт
	50
	943,20

	13
	Кран Букса
	Материал корпуса – латунь, 
количество шлицов 24, размер 3/8",
материал затвора - металлокирамика
	шт
	1 000
	33,98

	14
	Маховик
	Комплектующие к смесителю
	шт
	100
	29,20

	15
	Отвод  90- 57х3,5
	ГОСТ 17375-2001 

Материал – ст. марки 20.
Толщина стенки – 3,5 мм.
Исполнение 2
Метод изготовления - горячая протяжка.
Предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Ростехнадзора России
	шт
	70
	61,20

	16
	Отвод  90- 76х3,5
	ГОСТ 17375-2001 

Материал – ст. марки 20.
Толщина стенки – 3,5 мм.

Исполнение 2
Метод изготовления - горячая протяжка.
Предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Ростехнадзора России
	шт
	25
	95,70

	17
	Отвод  90- 89х4
	ГОСТ 17375-2001 

Материал – ст. марки 20.
Толщина стенки - 4 мм.

Исполнение 2
Метод изготовления - горячая протяжка.
Предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Ростехнадзора России
	шт
	60
	149,86

	18
	Отвод. Д 108х4
	ГОСТ 17375-2001 

Материал – ст. марки 20.
Толщина стенки – 4 мм.
Исполнение 2
Метод изготовления - горячая протяжка.
Предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Ростехнадзора России
	шт
	30
	212,16

	19
	Электроды ОЗС-12 Д.3
	ГОСТ 9466-75,                                                                Рутиловое покрытие,                                                       коэффициент наплавки, г/А ч - 8,0-8,5
Предел текучести, МПа: 360 
Относительное удлинение:22%  
Ударная вязкость Дж/см²: 80, при температуре -20°С: 35
	кг
	100
	62,00

	20
	Сгон в сборе  Ду 15
	ГОСТ 8969-75

Сгон стальной,  длина 110 мм
	шт
	1 000
	10,10

	21
	Бочонок Ду 15 никель «VALTEC»
	Латунный никелированный фитинг для соединения элементов трубопровода равного диаметра. Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357. Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ
	шт
	500
	86,26

	22
	Бочонок Ду 20 никель «VALTEC»
	Латунный никелированный фитинг для соединения элементов трубопровода равного диаметра. Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357. Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ
	шт
	200
	39,01

	23
	Бочонок Ду 25 никель «VALTEC»
	Латунный никелированный фитинг для соединения элементов трубопровода равного диаметра. Резьба – наружная/наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357. Предусмотрен участок корпуса шестигранной формы, под гаечный ключ
	шт
	200
	47,30

	24
	Манжеты 75х50
	Для уплотнения соединения труб ПВХ и чугунных Ду 50
	шт
	200
	21,59

	25
	Манжеты 123х110
	Переход с ПВХ 110 на чугун 110
	шт
	200
	36,70

	26
	Труба ПП Д. 50 мм L0,25м
	ТУ-2248-001-52384398-2003 
- материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки
	шт
	50
	23,70


	27
	Труба ПП Д.50 мм L0,5м
	ТУ-2248-001-52384398-2003 
- материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки
	шт
	100
	31,10

	28
	Труба ПП Д.50 мм L 2м
	ТУ-2248-001-52384398-2003 
- материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки
	шт
	100
	77,94

	29
	Труба ПП Д.110 мм L0,5м
	ТУ-2248-001-52384398-2003 
- материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки
	шт
	100
	94,07

	30
	Труба ПП д.110мм  L0,25м
	ТУ-2248-001-52384398-2003 
- материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки
	шт
	100
	50,68

	31
	Труба ПП Д.110мм L2,0м
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки
	шт
	100
	215,80

	32
	Тройник ПП 100х50х90гр с кольцом
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки

	шт
	100
	53,40

	33
	Тройник ПП 50х50х50х90гр с кольцом
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки

	шт
	100
	24,43

	34
	Тройник ПП 110х110х110 90гр
	Материал - сополимер пропилена                (тип 1)            РР- Н.
Раструбное соединение
Класс жесткости SN 4.

	шт
	100
	69,30


	35
	Муфта ПП д. 50мм
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки
- гарантийный срок - 50 лет.
- срок службы - 50 лет.

	шт
	100
	19,80

	36
	Муфта ПП д.110мм
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки
- гарантийный срок - 50 лет.
- срок службы - 50 лет.

	шт
	300
	43,66

	37
	Заглушка ПП Д.110
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки
- гарантийный срок - 50 лет.
- срок службы - 50 лет.
	шт
	50
	9,91

	38
	Заглушка ПП Д.50
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки

	шт
	50
	5,66

	39
	Патрубок переходной ПП  д  50х110 с кольцом
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки

	шт
	130
	35,00

	40
	Отвод ПП 110х90гр
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки

	шт
	60
	35,30

	41
	Отвод ПП 50х45 гр. с кольцом
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки

	шт
	50
	11,85

	42
	Переход чугун-пластик д.50 с манжетом
	ТУ-2248-001-52384398-2003 - материал - сополимеризованный полипропилен стабилизированный
- рабочая температура - до +60 гр.С
- рабочее давление - безнапорная.
- присоединение - раструбное
- цвет - светло-серый RAL 7073
- среда: Канализационные бытовые стоки

	шт
	100
	39,00

	43
	Радиатор МС-140-500
	         ГОСТ 8690-94

чугунные, 7 секций,                                                      Тип радиатора - секционный двухканальный.
Длина секции - 93 мм, высота - 588 мм, глубина -140 мм.

Площадь поверхности нагрева одной секции - 0.244 м2,
Номинальный тепловой поток - 0.160 кВт.
Емкость одной секции - 1.45 л.
Масса одной секции - 7,1 кг (с учётом ниппелей и пробок).
Резьба ниппельного отверстия - G 1 1/4''.
 Материал секции радиаторов и пробок - серый чугун СЧ-10,

 материал ниппелей - ковкий чугун КЧ30-6-Ф, сталь 08 КП или 08 ПС ГОСТ 1050.

	шт
	70
	396,61

	44
	Кран 11б27п1 Ду 15
	Шаровый кран (запорный элемент- шар)
Давление, PN (кгс/см2): 16  
Материал корпуса: латунь  (ГОСТ 17711-93)
Материал шара: латунь с трёхслойным покрытием (медь, никель, хром) и зеркальной полировкой,
Температура рабочей среды (°С):   до + 150

Герметичность по классу А - ГОСТ 9544-93

Присоединение муфта-муфта

	шт
	500
	69,15

	45
	Кран 11б27п1 Ду 20
	Шаровый кран (запорный элемент- шар)
Давление, PN (кгс/см2): 16  
Материал корпуса: латунь  (ГОСТ 17711-93)
Материал шара: латунь с трёхслойным покрытием (медь, никель, хром) и зеркальной полировкой,
Температура рабочей среды (°С):   до + 150

Герметичность по классу А - ГОСТ 9544-93

Присоединение муфта-муфта

	шт.
	300
	122,70

	46
	Кран 11б27п1 Ду 25
	Шаровый кран (запорный элемент- шар)
Давление, PN (кгс/см2): 16  
Материал корпуса: латунь  (ГОСТ 17711-93)
Материал шара: латунь с трёхслойным покрытием (медь, никель, хром) и зеркальной полировкой,
Температура рабочей среды (°С):   до + 150

Герметичность по классу А - ГОСТ 9544-93

Присоединение муфта-муфта

	шт
	200
	218,30

	47
	Кран 11б27п1 Ду 32
	Шаровый кран (запорный элемент- шар)
Давление, PN (кгс/см2): 16  
Материал корпуса: латунь  (ГОСТ 17711-93)
Материал шара: латунь с трёхслойным покрытием (медь, никель, хром) и зеркальной полировкой,
Температура рабочей среды (°С):   до + 150

Герметичность по классу А - ГОСТ 9544-93

Присоединение муфта-муфта

	шт
	100
	452,00

	48
	Кран 11б27п1 Ду 50
	 Шаровый кран (запорный элемент- шар)
Давление, PN (кгс/см2): 16  
Материал корпуса: латунь  (ГОСТ 17711-93)
Материал шара: латунь с трёхслойным покрытием (медь, никель, хром) и зеркальной полировкой,
Температура рабочей среды (°С):   до + 150

Герметичность по классу А - ГОСТ 9544-93

Присоединение муфта-муфта

	шт
	20
	825,17

	49
	Клапан д/смывного бачка с поплавком
	Клапан для смывного бачка с поплавком предназначен для перекрытия поступления воды в смывной бачок унитаза при его наполнении до определённого уровня.
	шт
	1 000
	90,62

	50
	Крепление для унитаза "Стандарт" Набор
	Комплект крепления унитаза к полу с заглушками. 
В комплекте:
Болт оцинк. 6х70 - 2шт.
Шайба - 2шт.
Гайка - 2шт.
Рез. прокл. - 2шт.
Заглушка- 2шт.
	шт
	3 000
	10,80

	51
	Арматура к смывному бачку 1/2" хр/шток
	Ремонтный комплект к смывному бачку (узел выпуска) с верхне подъемным хромированным штоком и грушей, предназначен для спуска воды.
	шт
	500
	174,64

	52
	Отвод Ду 40
	ГОСТ 17375-2001 

Материал – ст. марки 20.
Толщина стенки – 3,5 мм.
Исполнение 2
Метод изготовления - горячая протяжка.
Предназначены для соединений труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Ростехнадзора России
	шт
	50
	30,60

	53
	Труба гофрированная 1 1/2-40/50 (800мм)
	 Растягивающийся гофроотвод с гайкой для всех бутылочных сифонов , выпусков 1 1/2, обвязок для ванн. 

Гайка 1 1/2 (40мм.)

Вход в канализацию 40/50. Подходит в качестве отвода в канализацию для всех сифонов с выходом на d40. 
	шт
	100
	49,10

	54
	Заглушка Ду 15 НР
	     ГОСТ 8963-75                                                      Чугунная пробка резьбовая    

 Среда применения - системы трубопроводов воды, пара, неагрессивных жидкостей.
	шт
	100
	17,10

	55
	Заглушка Ду 15  ВР
	     ГОСТ 8963-75                                       Чугунная пробка резьбовая    

 Среда применения - системы трубопроводов воды, пара, неагрессивных жидкостей.
	шт
	100
	28,67

	56
	Заглушка Ду 20 НР
	     ГОСТ 8963-75                                                      Чугунная пробка резьбовая    

 Среда применения - системы трубопроводов воды, пара, неагрессивных жидкостей.
	шт
	100
	24,40

	57
	Заглушка Ду 20 ВР
	     ГОСТ 8963-75                                                     Чугунная пробка резьбовая    

 Среда применения - системы трубопроводов воды, пара, неагрессивных жидкостей.

	шт
	100
	46,37

	58
	Заглушка Ду 25 НР
	     ГОСТ 8963-75                                                      Чугунная пробка резьбовая    

 Среда применения - системы трубопроводов воды, пара, неагрессивных жидкостей.

	шт
	100
	29,30

	59
	Заглушка Ду 25 ВР
	      ГОСТ 8963-75                                                      Чугунная пробка резьбовая    

 Среда применения - системы трубопроводов воды, пара, неагрессивных жидкостей.

	шт
	100
	55,70

	60
	Теплоизоляция ISOVER Классик-ТВИН-50 1220*6150 мм(0,75м3/15м2)
	-  Коэффициент теплопроводности: 0,041 на рулон;

    - Isover Классик является негорючим материалом (группа горючести НГ) в соответствии с ГОСТ 30244-94;

    - Ширина: 1220 мм;

    - Длина: 6150 мм;

   - Толщина: 2х50 мм;
	шт
	250
	1 085,60

	61
	Герметик силиконовый прозрачный 280мл
	Универсальный «Гермент»,
Паспорт безопасности DED 0005502642 

Под «пистолет»
	шт
	120
	139,00

	62
	Перчатки х/б с ПВХ
	Пряжа с точечным покрытием ПВХ. ГОСТ 5007-87
	шт
	300
	13,45

	63
	Набор Универсал прокладок сант.№1
	Прокладки из резины ГОСТ 15180-86                     Прокладка резиновая 3/8 дюйма: 2 шт.

Прокладка резиновая 1/2 дюйма: 2 шт.

Пробка кран-буксы 14: 1 шт.

Пробка кран-буксы: 1 шт.

Кольцо для излива импортного: 1 шт.

Кольцо для излива российского: 1 шт.

Полукольцо для смесителя российского: 1 шт.

"Юбка" для кран-буксы: 2 шт.

Прокладка для смесителя: 1 шт.

Полукольцо для смесителя импортного: 1 шт.

Прокладка для клапана латунного: 1 шт. 
	шт
	200
	13,20

	64
	Круг отрезной 230х2.5х22
	Универсальный круг для работ по металлу

Диаметр внутренний22 мм
Толщина круга2,5 мм
Диаметр внешний230 мм

ГОСТ 21963-82
	шт
	100
	33,30

	65
	Прокладка паронитовая ДУ 50
	 ГОСТ 481-80   марка ПОН

 Применяется  для уплотнения неподвижных  соединений  с давлением рабочей среды не выше 4МПа
	шт
	100
	8,10

	66
	Рукав резиновый напорный Ду  20
	 ГОСТ 18698-79.                                                           Напорные резиновые рукава с текстильным каркасом, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением
	м
	50
	81,90

	67
	Респиратор
	Респиратор — средство индивидуальной защиты органов дыхания от попадания аэрозолей (пыль, дым, туман) и/или вредных газов
	шт
	100
	18,80

	
	
	Итого по заявке
	
	
	1 313 554,45


3. Порядок формирования цены договора:
         Начальная (максимальная) цена договора формируется  исходя из фактических цен на Товар существующих на рынке на момент формирования заявки. 

4. Требования к качеству оборудования: 
Товар в целом и их комплектующие должны быть оригинальными от производителя, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, без дефектов, серийным, работоспособными и обеспечивающими предусмотренную производителем функциональность.  Соответствовать ГОСТам, иметь технический  паспорт, сертификат соответствия. 
5. Место поставки Товара: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Вокзальная 2 б, склад МУП ТПО «ТоргСервис».
6. Условия поставки Товара: 
· Поставка    Товара    по     количеству   и   ассортименту  осуществляется Поставщиком
на основании Спецификации к договору.
· Поставка Товара должна соответствовать действующим стандартам РФ, регламентирующим его маркировку, хранение и транспортирование.

· Поставщик передает Покупателю всю техническую документацию на поставляемый Товар.

· Гарантийный срок (при наличии) на Товар не менее 6 месяцев.

            7. Сроки (периоды) поставки Товара: поставка Товара осуществляется в течение 45 дней с момента заключения договора.
8. Срок действия договора: с момента подписания договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Форма, сроки и порядок оплаты Товара: 

           Оплата за поставленный  Товар осуществляется по цене, установленной договором.
  Оплата производится на основании выставленного Продавцом счета, счета-фактуры. 
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